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10%
des émissions industrielles

françaises (>10 ktCO2/an)

~75 000
emplois

dans l’industrie en Seine 

Maritime en 2018

L’Axe Seine – chiffres clés

13 MtCO2/an
émissions industrielles en Seine Maritime 

en 2018

(>10 ktCO2/an)

Source: iRep, 2018 data / INSEE
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PARTENAIRES DU PROJET

Oreade



PMR Mexico agenda

1
2
3

Réaliser un plan de déploiement du CCUS sur l’Axe 

Seine

Estimer son coût sur la base d’un dimensionnement

Ancrer ce projet dans le tissu CCUS européen

OBJECTIFS
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15 sites - 89% émissions industrielles de CO2 de la Seine Maritime (2019)

Selon plans de réduction des émissions hors CCUS à l’horizon 2040 des industriels

-1.4 MtCO2/an

9.4 MtCO2/an – 70 points d’émission



Les objectifs nationaux de réduction des émissions à 

horizon  2030 - 2050

6 Source : Carbon Limits sur la base de la SNBC, 2020 

2050



Niveau de réduction requis sur l’Axe Seine

7

Selon la SNBC pour l’industrie, les déchets et le raffinage du pétrole

Source: questionnaire industriels / SNBC / analyse Carbon Limits

Objectif : réduction des émissions de 70 %

Réductions d’émissions hors CCUS 

telles que décrites par les industriels



Stockage
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Opportunités de stockage pour l’Axe Seine - scénarios

Port of Rotterdam - Porthos

Northern Endurance 

Partnership

St Fergus
Northern Lights

Aramis

Développement de 

stockage dédié



9



Les trois scénarios construits reflètent divers degrés de 

développement des usages CO2 jusqu’en 2040
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Usages actuels : IAA, 

chimie, froid

Nouveaux usages hors carburants : 

béton, plastiques, chimie organique

Nouveaux usages carburants : 

e-fuels essence, diesel, méthanol

Dans le scénario «Grande échelle», seuls les usages béton et plastique amènent à du 

stockage long terme  ~50 kt CO2 . Pour les autres usages, des bilans carbone / ACV par 

rapport au scénario de référence de production doivent être effectués

710 kt CO2 / an

290 kt CO2 / an

40 kt CO2 / an

2040

3
Scénarios

Scénario 1 conservateur « Stagnation »

Scénario 2 médian : « Emergence »

Scénario 3 optimiste : « CCU grande échelle »



11



12

Emissions considérées pour le captage

Pour combiner les contraintes disponibilité du stockage / coût du captage / prix du CO2

Réutilisation d’une canalisation + 2 terminaux (Port Jérôme / Le Havre)

2027

3 phases

1.4 MtCO2/an

2 scénarios

Réutilisation d’une canalisation + 1 terminal au Havre

2032 2040

5.4 MtCO2/an 7.7 MtCO2/an



Evolutions des émissions considerées pour le 

captage
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Emissions 2025

Plan de déploiement
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CAPEX sur l’Axe Seine

Au plus vite la réutilisation potentielle des canalisations

Plus dans le détail les solutions de captage pour chaque site

2.9 milliards EUR

Étudier

Clarifier

OPEX sur l’Axe Seine (T&S non inclus)

190 million EUR/an

Les infrastructures communes



En 2040, les émissions des industries de l’Axe Seine ne 

sont plus que de 2.4 MtCO2/an

16 *Calculs Carbon Limits, sur base des objectifs publiés dans la SNBC

Emissions actuelles (sites sondés)
9.4 Mtpa

Emissions 

restantes

- 2040
0.7 Mtpa

Emissions liées au 

captage - 2040
1.57 Mtpa
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Emissions évitées
5.6 Mtpa

Emissions de transport et 

stockage - 2040

Objectif de réduction des 

émissions – 2040*
3 Mtpa

Emissions réduites

par d’autres moyens

- 2040
1.4 Mtpa

2.4 Mtpa



Résultats  sur toute la durée de vie du projet –

Empreinte carbone (opération)
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150
Mt CO2 évitées

(125 – 170)

77%
Efficacité

(76% – 88%)

▪ La chaleur nécessaire à la production de vapeur pour la régénération des solvants pour le captage est la 

principale source d’émissions de CO2 (électricité française – basse en carbone). Son origine est donc clef 

(les cas utilisation de la chaleur fatale + chaleur d’origine biogaz amène aux empreintes carbone les plus 

intéressantes) 

▪ Des avancées sur les technologies de captage pourraient permettre de réduire les besoins en chaleur et, 

par conséquent, les émissions.

45
Mt CO2 émises par le captage, stockage et transport

(20 – 45)

195
Mt CO2 stockées



Ratios 

18

Points clés

*https://www.spglobal.com/platts/en/market-insights/latest-news/coal/120320-analysts-see-eu-carbon-prices-at-eur56-eur89mt-by-2030

180 
EUR – 2021/ t CO2 évitée

(140 – 250 )

140
EUR - 2021/t CO2 stockée

(110 – 190)

Le cout de captage considéré est basé sur une technologie existante à un niveau de coût actuel (pas d’effet 

d’expérience pris en compte, niveau d’énergie requis élevé pour la régénération)

Coût minimum si développement limité à phase 1 et 2 + développement d’un stockage dédié pour la phase 2



Objectifs du MoU : 

Formaliser les intentions des acteurs de créer un consortium pour développer un projet CCS sur l’Axe Seine.

Fédérer une dynamique autour des compétences industrielles et des actifs de l’Axe Seine.

Le projet s’appuie sur l’expertise des parties dans les domaines du captage, de la liquéfaction, du transport et du 

stockage géologique du CO2. 

.

• Le MoU : les acteurs signataires à ce jour

Lancement de la phase 1 dès juillet 2021 !

Principes organisationnels : le MoU
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Merci pour votre attention


